
PATRON NACIONAL 

Medidor de Flujo
Marca: Micromotion

Modelo: CMF050M

No. Serie: 12112818

Alcance: 0 a 113 L/min

Certificado: FSFL-CCMS-

22653/24 

(Calibrado por FUJISAN)

U = 0,050%  k = 2

FUJISAN

Medidor de Flujo
Marca: Tricor

Modelo: TCM7900

No. Serie: 01696828

Alcance: 10 a 25 L/min

Certificado: FSFL-CCMS-

06126/25

(Calibrado por FUJISAN)

ID: FLOW-ME001

U = 0,060%  k = 2

FLOWTECH

CENAM

CARTA DE TRAZABILIDAD METRÓLOGICA

Formato Técnico 

FLAB-FT-EQ-6.4-06
Fecha de Elaboración:

2024-04-29

Calibración de medidores 

de flujo

De 10 a 25 L/min

U= 0,076% k=2
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FS3-FL-05-10: Calibración de 

medidores de flujo volumétrico 

empleando como referencia 

medidor tipo Coriolis.

FLAB-PT-MF-7.2-01 Procedimiento de 

calibración de medidores de flujo

(Comparación medidor volumétrico maestro)

PUNTOS FIJOS DE LA ESCALA 

INTERNACIONAL DE TEMPERATURA 1990  

(EIT-90)

CENAM

Termómetro Digital
Marca: Fluke
Modelo: : 1551 A EX

No. Serie: 2913179

Alcance: : -50 °C a 160 °C

CertificadoFSTM-CCTI-00159/25

(Calibrado por FUJISAN)
U = : ± 0.034 °C; ± 0.041 °Ck = 2

FUJISAN

Termómetro Lectura Directa

Marca: Endress+Hauser

Modelo: : TMT142

No. Serie: J40BFB2329E / J40BFA2329E

Alcance: : -40 °C a 70 ºc

Certificado: FSTM-CCTI-00572/25 / FSTM-CCTI-

00571/25 (Calibrado por FUJISAN)

ID:FLOW-TE001 & FLOW-TE002
U = : 0,076 °C   k = 2

FLOWTECH

FS3-TM-03-11

Calibración de 

Termómetros de Lectura 

Directa Utilizando un 

Termómetro Patrón

PATRON NACIONAL DE PRESIÓN

CENAM

Manómetro Digital
Marca: Crystal
Modelo: : XP2i

No. Serie: 111976

Alcance: 0 kPa a 14 000 kPa 

Certificado: FSPR-CCPI-00179/25 (Calibrado por 

FUJISAN)
U = ± 0.015% de E.T 

FUJISAN

Manómetro Digital

Marca: Endress+Hauser

Modelo: : Cerabar S

No. Serie: FA0A3D0109C/ E303871509C

Alcance: : 0 kPa a 1894,68 kPa (0 psi a 274,80 psi / 0 kPa a 1896,75 

kPa (0 psi a 275,10 psi)

Certificado: FSPR-CCPT-00570/25/ FSPR-CCPT-00569/25

(Calibrado por FUJISAN)

ID:FLOW-PR001 & FLOW-PR002
U = 0.021% de E.T.   

FLOWTECH

FS3-PR-02-12. Calibración de 

manómetros y Transmisores de 

presión con indicación local

Utilizando Manómetro como 

Patrón

Revisión 1


